
BBS - BETON BOX SYSTEM

BBS CONTAINERS

BBS CONTAINER

CONTENEURS BBS



Čtyřhranná sklolaminátová nádoba na sběr tříděného i komunálního odpadu umístěná v nadzemní nebo částečně zapuštěné betonové 
schránce. U kubatury 2 m3 je betonová dekorativní a ochranná schránka trvale umístěna na stanovišti a chrání vnitřní sklolaminátový 
kontejner před poškozením. V případě kubatury 3,2 m3 je betonová schránka z jedné poloviny řešena jako podzemní šachta a nadzemní 
část plní také funkci bezpečnostní bariery respektive zabraňuje případnému pádu do podzemní šachty při vyprazdňování kontejneru. 
Povrch betonu lze přizpůsobit dle přání zákazníka typovému městskému mobiliáři (vymývaný beton, škrábaný beton nebo beton 
s požadovaným vzorem). Vhazovací otvor pro odpad je umístěn ve čtyřhranném sklolaminátovém vrchlíku a je barevně rozlišen dle 
druhu odpadu.

A square fiberglass container for assorted and communal waste positioned in above ground or partially embedded in concrete box. 
At the BBS-2 m3 the concrete and decorative box is permanently placed on the location and protects the fiberglass container before 
damage. At the BBS-3,2 m3 half of the concrete box is underground and above ground part with decorative concrete also serves as a 
safety barrier and prevent any fall to the underground shaft during the emptying of the container. The concrete surface can be adjusted 
according customer´s wishes and type of the urban furnishings (concrete scrubbed, scraped concrete or concrete with desired pattern). 
Opening for waste is placed in the square fiberglass roof and can be colored according to the type of waste.

Vierkantiger Behälter aus GFK für Sammeln von dem sortierten sowie kommunalen Abfall ist in überirdischer oder teilweise im Boden 
versenkter Hülle platziert. Bei der Kubatur 2 m³ ist die mit Dekor verzierte Schutzhülle aus Beton befindet sich ständig auf dem Standort 
und schützt den GFK-Innencontainer vor Beschädigung. Bei der Kubatur 3,2 m³ ist die Betonhülle aus einer Hälfte als unterirdischer 
Schacht gelöst, wobei der oberirdischer Teil auch eine Funktion der Sicherheitsbariere, die eventuellen Sturz der Personen in den 
Schacht bei Entleerung des Containers hindert, erfüllt. Die Oberfläche der Betonhülle kann man dem Kundenwunsch gemäß an den 
üblichen Look des Stadtmobiliars (Waschbeton, geschabter Beton, Beton mit Dekor) anpassen. Der Einwurf des Containers befindet 
sich im vierkantigen Dachteil und ist farblich je nach Abfallsorte unterscheidet.

Un récipient carré en polyester armé en fibres de verre pour le dépôt des déchets assortis et communale placée dans une boite en 
béton en version arienne. Le modèle BBS-2 m3 le béton extérieur sert comme boîte décorative en manière permanente placée sur 
l‘endroit et protège le récipient intérieur contre les dommages. Le modèle BBS-3 m3 la moitié du béton extérieur est enterré et la partie 
au-dessus sol est de nouveaux un béton décoratif et serve également comme sécurité de glissière et empêche n‘importe quelle chute 
dans l‘axe souterrain pendant le vidange du récipient. La surface bétonnée peut être ajustée conformément le demande client et le 
type de l‘ameublement urbain (béton frotté et éraflé de béton ou béton avec le modèle désiré). Les ouvertures sont placés dans le toit 
carré en polyester et peut être coloré selon le type de déchtes.
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1 - pohyblivý hák / lifting hook / beweglicher Haken / un anneau élevateur 
2 - pevný hák / fixed hook / fester Haken / un anneau fixé 
3 - vrchlík / roof / Dachteil / et peut
4 - kontejner / inner container / Innencontainer / une cuve/bac intérieure 
5 - dno / bottom doors / Bodenklappen / des trappes de vidanges 
6 - beton / concrete / Beton / Béton 
7 - šachta / polyester outside housing / Polyesther-Aussenschacht / polyester cuve / bac extérieure 



KONTEJNER  BBS 2 m3

CONTAINER

CONTAINER

CONTENEUR

typ / type / Modell / modèle 2 m3 3,2 m3

Max. rozměr / dimension / abmessung / dimensions 1350 x 1350 mm 1350 x 1350 mm

Max. výška sestavy / height / Höhe / heateur 1700 mm 2900 mm

Hmotnost kontejneru / weight of the container / Gewicht des Containers / Poids du container 120 kg 165 kg

Hmotnost celková sestavy / total weight / Gewicht der Zusammensetzung / Poids total 1200 kg 2450 kg

Využitelný objem / capacity / kapazität / contenu  2 m3 3,2 m3

Max. velikost vhozu / trowing hole height / Einwurfhöhe / hauteur de l´orifi ce 420 x 270 mm 420 x 270 mm

KONTEJNER  BBS 3,2 m3

CONTAINER

CONTAINER

CONTENEUR
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Výrobní areál firmy Reflex:
Pod Jurým 240,763 11 Zlín-Lužkovice,
Czech Republic
tel./fax: +420 577 104 944

tř. Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, Czech Republic 
tel.: +420 577 644 535, tel./fax: +420 577 644 515
e-mail: reflex@reflex-zlin.cz
www.reflex-zlin.cz

REFLEX Zlín, spol. s r.o.
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